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6ЖЗП, 6ЖЗП-Е 
Аналог EF96

при Un = 6,3 В,

Лучевые тетроды для усиления напря
жения высокой частоты.

Оформление — в стеклянной оболочке, 
миниатюрное (рис. ЗП). Масса 12 г.

Основные параметры
(+=250 В, £/с2=  150 В, Я„=200 Ом

6 Ж З П 6 Ж З П - Е EF96

Ток накала, м А .................................... 300±25 300±20 300
Ток анода, м А ........................
То же в начале характеристи-

7±2

< 30

7± 1 ,8 7

ки (при UС1= —9 В), мкА . <30 —
Ток 2-й сетки, м А ...................
Обратный ток 1-й сетки (при

2± 0 ,7 2± 0 ,7 2

Uc i= —2 В), мкА . . . . < 1 <1 —
Ток утечки между катодом и 

подогревателем, мкА. . 
Крутизна характеристики,

<20 — 20

м А /В .......................................................... 5+1 5±1 5
Внутреннее сопротивление,
М О м .................................................................. 0,8 0,8 0,8
Напряжение виброшумов (при

<250R а = 2 кОм), м В .............................
Межэлектродные емкости, пФ:

<100 —

входная ................................................ 6 ,2± 1 ,2 6 ,2+ 1,2 6,5
выходная . . . . . . . 1,5±0,4 3,5±0,65 1,8
проходная . . . . . . < 0 ,5 <0,018 <0,003

Наработка, ч ........................................... >3000 >5000 —
Предельные эксплуатационные данные

6 Ж З П 6 Ж З П - Е EF36

Н а п р я ж е н и е  накала, В . .  . 5,7—7 6—6,6 6,9
Н а п р я ж е н и е  анода, В . . . .
То ж е  п р и  в к л ю ч е н и и  холод-

330 330 330

550н о й  л а м п ы ,  В .................................... — —

Н а п р я ж е н и е  2-й сетки, В . . 165 165 165
То же п р и  включении холод

ной л а м п ы ,  В .................................... --- - — 550
Н а п р я ж е н и е  между катодом и

100 100 100п о д о г р е в а т е л е м ,  В . . . .
Мощность, рассеиваемая а н о 

дом, В т ...................................................
Мощность, рассеиваемая 2-й

сеткой, В т ............................................
Сопротивление в цепи 1-й сет

ки, М О м ...................................................

Устойчивость к внешним воз-

2,5 2,5 2

0,50,550,55

0,1 0,1 0,1

действиям:
интервал рабочих темпе
ратур окружающей среды, 
° С ............................................................ От -G0 От —60

до +100 до +85

www.eandc.ru  ООО компания «Электроника и связь»



0 40 во 100 ZOO 230 в

мА 
1В

14

1Z

10

а
в
ч

г

в -5 -ч ~з -г -1 о

Анодные характеристики. Анодно-сеточная характеристи-
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