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1.8. Структура условных обозначений:
ВА 47-125 – ХP   Х   ХA 15 A   

Выключатель автоматический
Номер серии
Обозначение по КД числа полюсов
с защитой от сверхтока
Тип характеристики защиты (C, D)
Номинальный рабочий ток

2. Основные характеристики
Таблица 1. Технические характеристики

№ Наименование параметра Значение

1

Номинальное 
напряжение, Ue, В: 
50 Гц
для исполнения 
выключателей  

1 полюс 230

2, 3, 4 полюса 400

2 Напряжение изоляции, Ui, В 660

3 Номинальные токи электротеплового 
расцепителя, In, А 10, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125

4
Контрольные точки проверки электротепловых 
расцепителей, при контрольной температуре 
30 ºС.
Согласно ГОСТ Р 50345-2010

1,13In: tср ≥ 1 ч без расцепления
1,45In: tср < 1 ч расцепление

2,55In: 
для In ≤ 32 А, 1 с < tср < 60 с

для In > 32 А, 1 с < tср < 120 с
- расцепление

5 Время срабатывания
электромагнитного расцепителя, с

С: tср ≤ 0,1
D: tср ≤ 0,1

6 Отключающая способность, не ниже, кА 15

7 Класс токоограничения 3

7 Электрическая износостойкость, циклов ВО, 
не менее 8 000

8 Механическая износостойкость, циклов ВО, 
не менее 20 000

9 Оптический индикатор положения контактов 
(вкл/выкл) красно-зеленый

10 Сечение подключаемого провода, мм² 2,5÷50

11 Наличие драгметаллов (серебро), не менее, 
г/полюс 0,5

12 Средняя масса одного полюса, кг 0,24

13 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20

14 Режим работы продолжительный

15 Диапазон рабочих температур, ºС от -40 до +50
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При температуре окружающего воздуха +30 °С
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