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Двухфазные индукционные тепловлагостойкие двигатели-генераторы с полым алюминиевым ротором предназначены для 
работы в исполнительных механизмах позиционных следящих систем со скоростной обратной связью. 

Рассчитаны на эксплуатацию в условиях повышенной жесткости, характерных для изделий авиационной техники. 
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ДГ-0,1ТВ 2,6 7600 0,1 - 80,0 70,0 80,0 19,0 54,7 0,045 36 30 400 
ДГ-0,5ТВ 10,0 13000 0,3 250 185,0 130,0 130,0 26,8 67,3 0,105 36 30 400 
ДГ-1ТВ 16,0 15000 0,9 250 300,0 135,00 130,0 34,0 84,0 0,200 36 30 400 
ДГ-2ТВ 34,0 16000 0,9 250 400,0 230,0 130,0 34,0 95,5 0,260 36 30 400 
ДГ-3ТВ 80,0 8000 0,75 250 700,0 470,0 100,0 49,0 105,0 0,550 36 30 400 
ДГ-5ТВ 220,0 6000 1,0 250 1200,0 500,0 100,0 61,0 143,0 1,120 36 30 400 
ДГ-0,5ТЧ 8,0 13000 0,3 200 240,0 160,0 80,0 26,8 67,5 0,105 36 30 1000 
ДГ-1ТЧ 13,0 17000 0,3 200 350,0 230,0 100,0 34,0 84,0 0,200 36 30 1000 
ДГ-2ТЧ 23,0 20000 0,3 200 470,0 340,0 100,0 34,0 95,5 0,260 36 30 1000 
ДГ-12 600,0 6500 0,4 50 380,0 600,0 160,0 58,0 136,6 1,200 200 120 400 
ДГ-25А 900,0 6700 0,9 250 700,0 600,0 150,0 80,0 134,0 1,450 115 120 400 
ДГ-25Б 900,0 6700 0,9 250 400,0 600,0 150,0 80,0 134,0 1,450 200 120 400 

 


	Основные технические данные 

