
ТГИl-2000/35 
Тиратрон ддя работы в импу.1ы·ных сх�мах. 
Напо.1нение -- во,1.ородное. Ох.1аж,1.ение ано

да н сетки - жидкоrтное, 1-1,3 "1/мнн 
(в режиме .1.ежурного подогрева расхо,1. 
жидкости может быть снижен .1.0 0,4 "1/�шн). 
Оформ"1ение - мета.1"1остек"1я нное. 1\\асса 
6 кг. 
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Основные пара метры 

при U11 = б,Э В, Ин. rв = 6,3 В, Ии = 35 кВ, /11 = 330 имп 1с, 
'Та = 3 мкс, Ис. 11, ж =:: 1 кВ. 'Те. п. ж = 5 мкс. SФР -== 2500 В/мкс 

Ток нака.,,а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-59 Л
Ток нака.1а генератора водорода . . . . . . . . . . 1,4 .:..�:.. О, 1 А 
Ток анода (амп.,итуда и�1пу"1ьса) . . . . . . . . . . =::::; 2000 Л 
Ток анода (сред.нее значение) . . . . . . . . . . . . � 3 А 
Время :iапаздывання импу.,ьса тока анода по отно-

шению к импу"1ьсу напряжения сетки . . . . . . 0,3 -+- О, 15 мкс 
Пе�_ио.,:tичеrкая нестаби.1ьность зажигания (при

� -- 15 tcB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Падение напряжения между анодом н катодом (при 

1 :1. ер -= 3 Л и 'Т8 = 10 мкс) . . . . . . . . . . . . . 
до.1rовечноrть , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Критерии до.:-�rовечности: 

�- 0,005 мкс 

� 250 В 
� 1000 ч 

время запа:iдывания импу.1ьса тока анода по 
отношению к нмпу.,ьсу напряжения сетки О, J 5-0,б мкс 

периодическая неrтаби.:-�ьность 3ажига ння (при 
U 11 = 15 кВ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 0,005 мкс 

Предельные зксплуатационные данные 

Нанряжение нака.1а, В . . . . . . . . ... . 
То i+.e при форсированном вк"1юченин ... . 
Напряжение нака.1а генератора водорода, В . 
То же при форсированном вк"1ючении ..... . . . 

Мпн. 
6 

7,6 
6 

6,8 

МАКС, 

6,6 
8,4 
6,6 
7,2 



Напряжение анода прямое, к В ..................................... !0 35
Напряжение анода обратное, кВ .............................. . 1,7 5
Время разогрева катода, мин . . .  ..................................  6 —
Данные импульсов тока в цепи анода:

ток анода (амплитудное значение), А ..................... — 2000
ток анода (среднее значение), А .............................. — 3
частота следования, и м н /с ....................................  — 330
длительность, м к с ...........................................   — 10
крутизна нарастания фронта, А/мкс . . . . . .  — 7000

Данные поджигающего импульса в цепи сетки:
напряжение, кВ . . .  . ............. ... * ................. 1 2
длительность, мкс . . .  ............................................  3 8
крутизна нарастания фронта, В /м к с ...................  2000 3000
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